
 

RADIGREEN® MFL PE S-CORE 

 
RADIGREEN® MFL PE S-CORE nasce dalla necessità di coniugare elevate prestazioni tecnico-sportive al massimo del 
confort di gioco. Il mondo dello sport richiede un manto con caratteristiche tecniche e prestazionali di altissimo livello ed 
è sulla base di queste esigenze che RADIGREEN® MFL PE S-CORE è stato sviluppato, per convincere e conquistare anche 
lo sportivo più scettico. 
 

 
 
La sezione RADIGREEN® MFL PE S-CORE è il risultato di 
una progettazione particolarmente attenta alla 
resilienza e offre performance eccezionali in termini di 
ritorno verticale dopo il calpestio e conseguentemente 
garantisce ottimi risultati ai test di ball roll e 
biomeccanici, anche nel lungo periodo.  
 
Le appendici laterali, simmetriche lungo la nervatura, 
conferiscono al filo una sensazione setosa e morbida.  
 
L’esclusivo disegno a ESSE ottimizza la copertura del 
manto realizzato con RADIGREEN® MFL PE S-CORE. 
 
Le analisi chimiche svolte presso l’Istituto Italiano 
Sicurezza dei Giocattoli hanno lo scopo generale di 
controllare che la composizione dei filati RADIGREEN® 
MFL PE S-CORE non sia pericolosa e sia conforme ai 
limiti di sicurezza stabiliti dalla legge sulla presenza di 
metalli pesanti e sostanze nocive alla salute. 
 
 
 
 
 



 

 

DATI TECNICI  

MATERIA PRIMA POLIETILENE 

DTEX (TITOLO SINGOLO) 14000 dTex (6 capi) 

SPESSORE: 330 Micron 

LARGHEZZA BANDELLA 1,5 mm 

COLORI DISPONIBILI VERDE DS+LA 

 

VANTAGGI 
1. PIACEVOLE MORBIDEZZA AL CONTATTO CON LA PELLE 

2. OTTIMA RESILIENZA E RESISTENZA ALL’USURA NEL TEMPO 

3. ELEVATA COPERTURA 

4. ECCELLENTE RESISTENZA AGLI EFFETTI DEI RAGGI UV 

 

CERTIFICAZIONI 
 
CERTIFICAZIONE DI ATOSSICITA’ 

RADIGREEN®MFL PE S-CORE è esente da piombo e da plastificanti 
(Normative CPSC-CH-1002-08 US Consumer Product Safety Commission, determinazione della presenza di piombo 
 e EN14372 Materiali plastici, determinazione presenza di ftalati) 

 


